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tasarla

ÜRÜN VERİ SAYFASI

Avery Dennison® Boya koruma filmi SPF X3
Yayınlanma tarihi: 03/2023

Giriş
AD Supreme Protection Film SPF-X3, orijinal boyaya
zarar vermeden veya görünümü bozmadan araç
yüzeyini yoldan gelebilecek çakıl taşlarına, böcek
yapışmasına, kimyasal lekelere ve hava koşullarına
karşı koruyan parlak şeffaf bir yüzeye sahip teknik
bir termoplastik poliüretan filmdir.
SPF-X3 film ısıya maruz kaldığında "kendi kendini
iyileştiren" bir yüzey kaplamasına sahip olma özelliği
ile oluşabilecek kılcal çiziklerin kendiliğinden yok
olmasını sağlar.
SPF-X3'ün yüzeyi yoğun kirlenmelere karşı özel
olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, filmin
temizlenmesini ve bakımını kolaylaştırır ve ayrıca
kirlenme veya kimyasallarla etkileşim nedeniyle olası
renk bozulmasını veya sararmayı azaltır.

Uygulama

Üst malzeme
165 mikron, parlak şeffaf
termoplastik poliüretan (TPU), PET
katman ile korunmuştur

Yapıştırıcı
Kalıcı akrilik bazlı yapıştırıcı

Taşıyıcı malzeme
PET taşıyıcı malzeme

Dayanıklılık
Bölge 1 dikey, 10 yıl

Raf ömrü
1 yıl 22 °C'de depolama %50-55 bağıl nem

SPF-X3, araç boyasını ve boyalı yüzeyleri korumak için nmıştır ve uygulama sırasında elle veya dijital
kesim plotterları ile kolayca kesilebilir. TMSPF-X3'ü mevcut ve yapıştırılmış bir Avery Dennison Supreme
Renk değiştirme Film üzerine uygulamak da mümkündür. Malzeme, ıslak uygulama yöntemi kullanılarak
uygulanmalıdır. Daha fazla bilgi için "Avery Dennison™ SPF Boya Koruma Film Serisi için TB 6.0
Uygulama Kılavuzu "na bakın.

Not: Malzemeyi rulodan kestikten hemen sonra veya bir plotter ya da düz yataklı kesici ile işlemeden önce
daima PET koruyucu filmi çıkarın. Kullanılmayan malzemeyi her zaman rulo üzerine güvenli bir şekilde
sararak saklayın.

Tavsiyeler
≫ Tamponlar, dış aynalar, Motorkaput ve Çamurluklar gibi araçların son derece hassas dış

yüzeylerinin korunması.
≫ Otobüs veya trenlerdeki bagaj rafları veya koltuklar gibi boyalı metal iç yüzeylerin korunması
≫ Resepsiyon bankoları, giriş alanları, duvar panelleri ve daha fazlası gibi yoğun trafik alanlarındaki boyalı

metal yüzeylerin korunması

Özellikler
≫ SPF-X3'ün yüzey kaplaması kirlenmeye karşı direnci artırır, temizliği kolaylaştırır ve sararmayı azaltır.

Motor yağı, keçeli kalem ve hardal gibi birçok leke kuru bir mikrofiber bezle temiz bir şekilde çıkarılabilir.
≫ Yüzey Isıyla kendini yenileyebilme özelliğinden dolayı çizilmelere karşı yüksek direnç gösterir.
≫ Boyalı yüzeylerin taş vurukları, böcek yapışması, kimyasal kirler ve hava koşullarının etkilerine karşı

korunması.
≫ Olağanüstü optik özellikler - aracın görünümünü iyileştirir; optik şeffaflık ve yüksek parlaklıkta yüzey
≫ 10 yıla kadar koruma - araç boyasının kalitesini korur
≫ Termoplastik poliüretandan (TPU) yapılmış yüksek kaliteli, şekil alabilir folyo
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Fiziksel özellikler
1

Test yöntemi Sonuçlar
Ürün
Film kalınlığı, son kat dahil üst
malzeme (mikron)

ISO 534 165

Film kalınlığı, yüzey
malzemesi ve yapıştırıcı
(mikron)

ISO 534 203

Parlaklık (GU) ISO 2813, 60 >85

Boyutsal kararlılık (maks. mm) FTM 14, 0,15
Raf ömrü (yıl) 20 °C / 50-55 % Nem 1

Yapıştırıcı
Çekme mukavemeti (MPa) ISO 527 >18
Uzama (%) ISO 527 >250
Yapışma, başlangıç 180 20
dakika (N/m)
Yapışma, son 180° 72 saat (N/m)

FINAT FTM-1, paslanmaz çelik >550

FINAT FTM-1, paslanmaz çelik >750

Sıcaklık aralığı
Yapıştırma sıcaklığı
(minimum:°C)(minimum:°C)
Uygulama sıcaklığı
(°C ila +°C)

10

- 40 ila 100

2Kimyasal özellikler aşağıdaki test sıvılarına maruz bırakıldığında elde edilen gözlem

Benzin 30dakika Önemli bir değişiklik yok
Arabayıkama solüsyonu 30dakika Önemli bir değişiklik yok

Dizel 30dakika Önemli bir değişiklik yok
Heptan 30dakika Önemli bir değişiklik yok
10 % sülfürikasit 30 dakika Önemli bir değişiklik yok
Solvent direnci Alüminyuma yapıştırıldı İzopropil alkol/su (20/80)

etkilemedi

Dayanıklılık (yıl) Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3
Dikey 10 yıl 8 yıl 6 yıl
Yatay 7 yıl 4 yıl 3 yıl

Isıl yaşlandırma 500 saat@90°C Önemli bir değişiklik yok
Suya daldırma 500 saat@90°C Önemli birdeğişiklik yok

Önemli
Bu belgede yer alan fiziksel ve kimyasal özellikler ve değerlere ilişkin bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız
testlere dayanmaktadır; ancak bunlardan herhangi bir garanti elde edilemez. Sadece bilgilendirme amaçlıdır;
doğruluğu garanti edilmez ve bundan herhangi bir garanti çıkarılamaz. Kullanmadan önce, alıcılar bu
malzemenin kendi özel kullanımları için uygunluğunu bağımsız olarak belirlemelidir.
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Tüm teknik veriler değişiklik gösterebilir. Bu belgenin İngilizce ve yabancı dildeki versiyonları arasında
belirsizlik veya farklılık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

1) Test yöntemleri: Test yöntemlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.
2) Benzin ve benzeri sıvılarla uzun süre yoğun temas etmemelidir.
3) Dayanıklılık, burada ve Avery Dennison ürün veri sayfalarında ve bültenlerinde belirtilen sınırlamalara tabi olarak, ürünlerin önerilen yüzeylere
uygulandığında, filmin aşırı renk değiştirmesi, aşırı sararma, çatlama, çatlama, kabarma, parlaklıkta aşırı değişiklikler veya boyutlarda aşırı değişiklikler
veya yapışmada bozulma gibi aşırı bozulma göstermeyeceği anlamına gelir - yalnızca satıcının spesifikasyonlarına uygun olarak işlem yapılmamasından
kaynaklanan olaylar. Avery Dennison ürünlerinin kullanılması ve bakımının yapılması gereken koşullara ilişkin yazılı talimatlar ve ayrıntılı açıklamalar, ilgili
veri sayfalarında ve bültenlerde bulunabilir.
Avery Dennison, ürünlerinin teknik özelliklere uygun olacağını garanti eder. Avery Dennison, ürünlerle ilgili olarak, herhangi bir sınırlama olmaksızın, ticari elverişlilik, belirli bir amaca
uygunluk ve/veya ihlal etmeme ile ilgili zımni garantiler dahil olmak üzere, başka hiçbir açık veya zımni garanti veya beyanda bulunmaz. Tüm Avery Dennison ürünleri, Alıcının ürünlerin
belirli bir amaca uygunluğunu bağımsız olarak belirlediği anlayışıyla satılmaktadır. Garanti süresi, ürün veri sayfasında aksi açıkça belirtilmedikçe, sevkiyat tarihinden itibaren bir (1)
yıldır. Avery Dennison ürünlerinin tüm satın alımları, Avery Dennison'ın genel satış hüküm ve koşullarına tabidir, bkz. http://terms.europe.averydennison.com. Herhangi bir olayda veya
tekrarlanan olaylarda, Avery Dennison'ın Alıcıya karşı toplam yükümlülüğü (ihmal, sözleşmenin ihlali, yanlış beyan veya başka bir nedenle olsun) her durumda söz konusu
yükümlülüğe neden olan kusurlu, uygunsuz, hasarlı veya teslim edilmemiş Ürünlerin fiyatı ile sınırlı olacaktır ve bu fiyat Alıcıya düzenlenen net fiyat faturaları ile
b e l i r l e n e c e k t i r . Avery Dennison hiçbir durumda dolaylı, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar veya kayıplar, beklenen kar kaybı, iyi niyet, itibar veya üçüncü taraf
taleplerinden kaynaklanan kayıplar veya maliyetler gibi diğer z a r a r l a r veya yaralanmalar için Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

Ⓒ 2023 Avery Dennison Corporation. Tüm hakları saklıdır. Avery Dennison ve diğer tüm Avery Dennison ticari markaları, yayınları, içerikleri, ürün adları ve Avery Dennison parça
numaraları Avery Dennison Corporation'ın mülkiyetindedir. Diğer tüm ticari markalar ve ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Bunlar
Bu yayın, Avery Dennison tarafından pazarlama dışında herhangi bir amaçla kısmen veya tamamen kullanılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

http://terms.europe.averydennison.com/
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